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MESS - UND PRÜFTECHNIK F R E Q U E N Z Ü B E RW A C H U N G

Mob i ler Empfänger

Präzise und schnelle Funkerfassung
und Frequenzüberwachung
Der R&S PR100 ist laut Anbieter der weltweit einzige portable Empfänger, der genau auf die Anforderungen
der mobilen Funkerfassung zugeschnitten ist. Sein breiter Frequenzbereich von 9 kHz bis 7,5 GHz
eröffnet vielseitige Einsatzmöglichkeiten von Funkaufklärung über Störquellenlokalisierung bis hin zu
Frequenzüberwachung.

Trotz kompakter Abmessungen weist der
PR 100 eine hohe Empfindlichkeit sowie eine
Scangeschwindigkeit von max. 2,0 GHz pro
Sekunde auf. Damit entgehen Regulierungs-
behörden, Industrie oder Streitkräften auch
keine schwachen bzw. kurzzeitigen Signale.

Mit einer Echtzeitbandbreite von bis zu
10 MHz und einer leistungsfähigen digitalen
Signalverarbeitung kann das Messgerät Kurz-

zeitsignale erfassen, wie sie beispielsweise
von militärischen Funkgeräten mit Frequenz-
sprungverfahren, aber auch von Kurzstre-
ckenfunkmodulen ausgesendet werden. Der
Empfänger führt während des Scanvorgangs
ständig Zwischenspeicherungen der Daten
durch. Selbst während er das Spektrum er-
rechnet, entgehen ihm so keine Signale. Die
gespeichertenAktivitäten lassen sichmitHilfe

eines Wasserfall-Diagramms darstellen. Folg-
lich können Anwender auch Signale analysie-
ren, die nicht mehr in der Luft sind, und indes
die Empfängereinstellungen für das Auftreten
des nächsten Kurzzeitsignals optimieren.

Bandbreite kann an unterschiedliche
Funkdienste angepasst werden
Die ZF-Bandbreite des PR 100 ist von 10 kHz
bis zur maximal sichtbaren Echtzeitband-
breite von 10 MHz einstellbar. So kann sie
flexibel an unterschiedliche Funkdienste
wie Air Traffic Control, Kurzwelle, TETRA
oder auch UMTS angepasst werden. Die ZF-
Bandbreite lässt sich dabei unabhängig von
der Demodulationsbandbreite wählen. Das
gibt Anwendern dieMöglichkeit, gleichzeitig
ein Audiosignal zu demodulieren, zu spei-
chern und trotzdem parallel die eingestellte
Bandbreite zu erfassen. Somit gehen wäh-
rend des Demodulationsvorgangs keine an-
deren Signale verloren, die von Interesse
sein könnten. Des Weiteren ist es über eine
Differenzspektrumdarstellung möglich, eine
gespeicherte Frequenzbelegung mit der ak-
tuell empfangenen Signalaktivität zu ver-
gleichen. Abweichungen werden im Diffe-
renzspektrum angezeigt. So lassen sich ohne
grossen Analyseaufwand illegale Sender
wie z.B. Wanzen aufspüren.

Kontakt

Peter Bichsel,
Leiter Rundfunk, Software-
management, Überwachungs-,
Ortungs- und Funk-
kommunikationstechnik

Der tragbare Monitoring-
Empfänger R&S PR 100 ist bei
Roschi Rohde & Schwarz AG
erhältlich
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Daten lassen sich auf
externen PC übertragen
Der Funkempfänger verarbeitet sowohl ana-
loge als auch digitale Signale. Digital modu-
lierte Funksignale wie z.B. TETRA, Packet
Radio oder Pactor III sind im Basisband mit
einer IQ-Demodulationsbandbreite von bis zu
500 kHz in Echtzeit auf SD-Karte abspeicher-
bar. Nach Einsatzende lassen sich die Daten
per SD-Karte, USB oder LAN auf einen exter-
nen PC übertragen, wo sich eine aufgenom-
mene digitale Aussendung wie Pactor III bei-
spielsweise mit der Analysesoftware GX 430
offline auswerten lässt.

Auch ohne Bedienpersonal kann der trag-
bare Empfänger eingesetzt werden: Dank der
LAN-Schnittstelle ist er in allen Funktionen
fernsteuerbar, beispielsweise für stationäre
Funküberwachungssysteme. Damit können
Anwender für ein vergleichsweise geringes
Budget ein flächendeckendes Monitoring-
netzwerk installieren. Ausserdem kann der
PR 100 schnell und unkompliziert automa-
tische Funktionstests durchführen, denn die
Empfängereinstellungen für unterschiedliche
Signal- und Frequenzszenarios lassen sich di-
rekt auf der SD-Karte abspeichern und dann
abrufen. So können Flughafenbetreiber, Poli-
zei und andere Behörden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben stets die Funktions-
fähigkeit ihrer Funkanlagen sicherstellen.
Auch ohne Servicetechniker vor Ort lässt sich
dafür das Messinstrument in einen der vor-
definierten Betriebszustände versetzen, an-
schliessend wird eine Testsequenz in den zu
testenden Funkgeräten abgespielt.

Bedienung ist für Funkerfassungs-
aufgaben optimiert
Mit nur 3,5 kg Gewicht und einer Betriebszeit
von zirka vier Stunden ist der PR 100 ideal für
den Einsatz an Orten, die mit Peilfahrzeugen
nicht zu erreichen sind – so vor allem inner-
halb von Gebäuden. In Kombination mit der
aktiven Richtantenne HE 300 von Rohde &
Schwarz lokalisiert er beispielsweise Notruf-
sender oder auch Störimpulse defekter elek-
tronischer Geräte, die den regulären Funk-
empfang beeinträchtigen. Die Bedienung ist
für Funkerfassungsaufgaben optimiert. Ge-
eignete Tastenbeschriftung, grosses Displays,
übersichtliche Menüs und schnelle Naviga-
tion erleichtern die Anwendung erheblich.«

Infoservice
Roschi Rohde & Schwarz AG
Mühlestrasse 7, 3063 Ittigen
Tel. 031 922 15 22, Fax 031 921 81 01
sales@roschi.rohde-schwarz.com
www.roschi.rohde-schwarz.ch
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