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Ansteuerung von Gleitreglern
mit längerem Hub
Besonders portable Geräte besitzen viele Be-
rührungstasten, wobei auch Gleitregler mit
demselben Funktionsprinzip sehr gefragt
sind. Die QMatrix-IC von Atmel bieten hier
interessante Lösungsmöglichkeiten, auch
wenn längere Regelbahnen erforderlich sind.
Mit der Basistechnik können bereits Regler-
bahnen von bis zu 60 mm realisiert werden,
wobei spezielle Interpolationstechniken Bah-
nen von bis zu 200 mm und mehr zulassen.
14_09.01.pdf

Leistungsfähiger Class-D-Verstärker
für den Automotive-Bereich
Beim D2Audio VA 100-8 von Intersil handelt
es sich um einen Digitalverstärker mit 100 W/
Kanal für Automotive-Elektronik. Er kommt
zum Einsatz, wo es auf Audio-Performance,
Platzbedarf, Grösse, Wärme und ein Digital-
Interface ankommt. Mit integriert ist ein ãin-
telligenter», digitaler Schalt-Controller, der
ein Digital-Feedback und eine digitale Strom-
versorgungskorrektur unterstützt.
14_09.02.pdf

Boostumsetzer mit kleinem Ruhestrom
Fernüberwachungsanlagen in der Industrie
und Lebenserhaltungssysteme befinden sich
in der Regel im Stand-by-Modus. Arbeiten
diese mit Batterien, kommt der Stromversor-
gungseffizienz eine besondere Bedeutung zu.
Der Boostumsetzer LT 8410/1 von Linear Tech-
nology lässt sich in den genannten Fällen
sehr vorteilhaft verwenden, da sein Ruhe-
strom nur 8,5 \A b eträgt.
14_09.03.pdf

Strommessverstärker gegen
Überspannungen schützen
Da Strommessverstärker oft für relativ ge-
ringe Versorgungsspannungen ausgelegt sind,
muss man sie gut gegen Überspannungen
und Transienten schützen. Überwacht so ein
Verstärker den Entladestrom eines Autoak-
kus, wird er bei Lastwechseln sehr hohen
Transienten ausgesetzt. Der Bericht von Ma-
xim Integrated Products beschreibt eine
Messschaltung mit dem Verstärker MAX 4372
und den Bauteilen für die Schutzfunktion.
14_09.04.pdf

Power-Management mit mehreren
Spannungsquellen
Beim LTC 4099 von Linear Technology handelt
es sich um einen USB-Powermanager, der
nicht nur die Verteilung von mehreren Span-
nungsquellen in portablen Geräteapplika-
tionen handhabt, sondern auch noch die
Ladung von Li-Ion/Polymer-Akkus effizient
überwacht. Ein weiteres besonderes Merkmal
dieses Chips ist sein bidirektionaler I2C-Port,
durch den der Host-Prozessor alle genannten
Funktionen effizient überwachen kann.
14_09.05.pdf

Widerstandstemperatursensor
mit hoher Genauigkeit
Ein Widerstandstemperatursensor (RTD – Re-
sistance Temperature Detector) aus Platin
weist einen typischen Widerstand von 100 Ω
bei 0 °C auf. Er gehört wohl zu den genauesten
Temperatursensoren im Bereich von –200 bis
+850°C und kann eine kalibrierte Genauigkeit
von ±0,02°C oder besser erreichen. Der Be-
richt von Analog Devices beschreibt die Im-

plementierung eines RTD-Sensor-Interfaces,
das aus einem ADuC 706 x sowie mehreren
passiven Komponenten besteht.
14_09.06.pdf

MCU steuert Leistungsumsetzer
für helle LED
LED mit hoher Lichtausbeute bieten dem User
zwar zahlreiche Vorteile, verlangen aber vom
Schaltungsdesigner effiziente und günstige
Systemlösungen. Viele derartiger Applikatio-
nen haben eine Netzversorgung mit PFC, ho-
her Effizienz und ausreichender Isolation.
Zunehmend wird auch Systemintelligenz ge-
fragt. Im Bericht von Microchip Technology
wird eine einfache Flyback-Lösung für einen
AC-Leistungsumsetzer beschrieben, der meh-
rere leistungsfähige LED ansteuern kann.
14_09.07.pdf

Verbesserte Taktsignale
Wenn in einem Elektroniksystem die Takt-
erzeugung und -verteilung nicht ganz ein-
wandfrei funktionieren, gibt es viele Prob-
leme. Im Bericht von National Semiconductor
steht im Mittelpunkt deren ãClock Conditio-
ners» der Serie LMK 04000 (kaskadierte PLL-
Architektur), mit denen das Design einer ex-
ternen Oszillatorschaltung auf der Basis eines
Quarz-Resonators sehr genau beschrieben
wird. ‹
14_09.08.pdf
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